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Scheda Tecnica
Wet
EST157 - max. 50 W - lamp GU10 Led/HAGS (not included)

DESCRIZIONE

Wet è un proiettore per esterni realizzato in pressofusione di
alluminio, disponibile nei tre diversi colori antracite, grigio e verde,
che si abbinano al meglio alle più tradizionali installazioni per
l’illuminazione di giardini e delle piccole aree. Si completa con
tradizionali sorgenti a led GU10, intercambiaili grazie all’anello
frontale rimuovibile; questo è fissato al corpo con quattro viti a
brugola che assicurano la tenuta alla penetrazione dell’umidità. La
posizione della sorgente è arretrata per limitare l’abbagliamento
diretto. Wet è completo di cavo H05RN-F e pressacavo in acciaio
IP67.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione su staffa
materiale pressofusione di

alluminio
finitura verniciato
colore verde
potenza max. 50 W
peso netto 0,60 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP67
IK IK06

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di

apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / HAGS
attacco sorgente GU10
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